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①リアナンバーを外し純正のリアエアロを取り外してください※1（ハイゼットは不要）

②エアロパーツを助手席側からマフラーを逃がして持ち上げます

　そのままでは運転席側は入らない為、エアロパーツの真ん中部分を持ちあげ斜めにします

　その後バンパーを抑えながらエアロパーツが割れないように注意して取り付けて

　ナンバーの穴位置とエアロの穴位置があっているかを確認し、ラインを見て高さ調節を行い

　ナンバー取付用のボルトで仮締めして仮合わせをして下さい。

③この時に個体差などで隙間ができるためボディに合わせる作業（加工）が必要です。

④③に問題がなければエアロパーツを車体のプレスラインに合わせ＜タイヤハウス内＞を参照に

　エアロパーツの穴に合わせて 3ｍｍの下穴を両側 4ヵ所あけます（塗装が必要な場合は一度取り外します）

⑤＜全体図＞を参照に上下・左右・隙間等を確認を行い、緩みの無いように付属のビスにて本止めをして下さい。

⑥最後にナンバー部分のボルトを外しナンバーを取付、付属のボルトにて本締めをして下さい。

http:www.butterfly-system.com
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Ｓ７００Ｖ アトレー /ハイゼットカーゴ
お車に関してのお取付は、難しい為、プロショップにてのお取り付けをお勧めいたします。

お取り付けに際して、純正部品の取り外し、加工等が発生ますが、その際の失敗等についてのクレームには応じかねます。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。※本取扱説明書はあくまでも参考にして頂く為のものですのでお客様のお車に合わせた取付方法を考慮してください。

※純正リアエアロは白ピン 6ヵ所、爪 2ヵ所、

＜※1車体裏側純正リアエアロ取外し＞ ＜車体裏側エアロパーツ取付＞

下側プラピン 3ヵ所で固定されてます

純正リアエアロを取外します

純正リアエアロを取り外し後

当社エアロパーツを取り付けます

地上高　 ：純正バンパーより約 40 ～ 45mm ダウン

＜全体図＞＜タイヤハウス内＞

付属ビス

ドリル等で 3mm 程の

穴を開けて下さい。

※エアロパーツの厚みが増す為、付属のボルトをお使い下さい。
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＜分解図＞

取外し方は取説動画を確認ください
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付　属　部　品 数量

ボルト　　　(M6×20）

ビス　　　　(M4×19）

ワッシャー　(M6×13）


